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Brake caliper paint 
Эмаль для тормозных суппортов 

 

Эмаль предназначена для защиты тормозных суппортов и 
барабанов от коррозии. Краска выдерживает нагрев до 150°С. 
Благодаря этой краске колеса приобретут спортивный вид. 
Продукт может быть использован в тюнинге автомобилей и 
мотоциклов. Краска устойчива к истиранию, царапинам, ударам и 
бензину. Доступна в 4 цветах (черный, красный, серебристый, 
желтый). 

  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМАЛИ: 

• Быстросохнущая. 

• Глянцевая. 

• Обладает отличной укрываемостью. 

• Отличная адгезия к поверхности. 

• Устойчива к тормозной жидкости и топливу. 

• Устойчива к воде, солнечному излучению, временному нагреву до 150oC. 

• Не содержит соединений свинца, хроматов и веществ воздействующих на озоновый слой. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Основа:  синтетическая модифицированная смола 

Цвет:  по каталогу 

Пропеллент: пропан-бутановая смесь 

Содержание летучих органических соединений (VOC) ЛОС ниже 680 гр/л, допустимо 840 

гр/л 

 

СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Время высыхания, при 20oC                       около 20 мин 

• Полное высыхание, при 20oC                                                      около 24 часа 

• Нанесение следующего слоя „мокрый по мокрому”   до 1 часа 

• Рекомендуемая толщина сухого покрытия             около 20 мкм (один слой) 

• Рекомендуемое количество слоев                       2-3 

• Теоретическая эффективность ** / приблизительная 1,8 м2 / 1,5 м2 

 

* Время высыхания зависит от толщины мокрой эмали, температуры и интенсивности 

движения окружающего воздуха. 

http://www.ranal.pl/
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** Теоретические характеристики применимы к нанесению эмали на плоское непористое 

основание в условиях отсутствия ветра при температуре 20°С без технологических потерь для 

толщины сухого слоя 20 мкм. Практическое покрытие может отличаться от теоретического в 

зависимости от условий на месте использования. 

 

Способ применения: 
• Перед применением встряхнуть баллон около 2 минут для полного смешения содержимого. 

• Окрашиваемая поверхность должна быть прошлифована. 

• Убедиться, что поверхность сухая, чистая, без масел, жира и т.п. Рекомендуется обезжирить 
силиконовым очистителем RANAL. 

• Рекомендуемое расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности: 20-30 см. 

• Наносить в 2-3 тонких слоя с интервалом 5-10 минут. 

• Использовать в диапазоне температур 18-25oC. 

• После распыления очистить форсунку, перевернув баллон вверх дном и направив в 
безопасном направлении, нажать и придержать около 3 секунд. 

• Рекомендуется использовать окрашенные супорта после полного высыхания покрытия. 

• Покрытие плоской поверхности одним баллоном около 1,5 м2. 
 
 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла.  
Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20˚С 
составляет 60 месяцев. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного изделия. 
  

УПАКОВКА 

Номер арт. 
80620-1 (черный) 

Тара, мл 
400 

Коробка, шт.: 
12 

80622-1 (красный) 400 12 

80621 (серебристый) 400 12 

80623-1 (желтый) 400 12 

 
 

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на 

рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный 

эффект при неправильном их использовании. 
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