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STRUKTURLACK BUMPER – STRUKTURALACK FÜR STOßSTANGEN 

 
ABSCHNITT 1: IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES UND DES HERSTELLERS/LIEFERANTEN 
 
1.1. Produktidentifikator 
STOßSTANGEN-STRUKTURLACK 
UFI: KDV0-E04G-S007-U3N3 
 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar. 
 
Verwendung des Stoffes / des Präparates: Anstrich. * 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
Ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 

Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax:+48 34 320 12 16 
Zulassungsnummer: 000029202 

 
Für das Sicherheitsdatenblatt verantwortliche Person: ranal@ranal.pl 
 
1.4. Notrufnummer 
+48 34 322 28 77 (8.00 Uhr bis 3.00 Uhr nachmittags) 
 
 
ABSCHNITT 2: IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN 
 
2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches 
 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 *. 

GHS02 Flamme 
Flam. Liq. 3, H226: Entzündbar: Flüssigkeit und Dampf. 

GHS07 
STOT SE 3, H336: Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
 
2.2. Etikettenelemente 
 
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008: 
Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
Piktogramme: 

 
GHS02  GHS07 * 
Warnwort: VORSICHT. 
 
Elemente der Gefährdungsermittlung: 
N-Butylacetat. 
2-Methoxy-1-methylethylacetat*. 
C9-Kohlenwasserstoffe, Aromaten*. 
 
Gefahrenhinweise: 
H226  Entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. 
H336  Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
 
Sicherheitshinweise*: 
P101  Wenn ein ärztlicher Rat erforderlich ist, zeigen Sie den Behälter oder das Etikett vor. 
P102  Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
P103  Lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett. 
P210  Von Wärmequellen/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
P261  Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

P280* Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. 

P303+P361+P353  Bei Kontakt mit der Haut (oder den Haaren): Alle verunreinigten Kleidungsstücke sofort entfernen/ausziehen. Haut 
unter einem Wasserstrahl/Dusche abspülen. 

P304+P340*. BEI EINATMEN: Opfer an die frische Luft bringen und ruhigstellen. 
P501  Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. 
 
Zusätzliche Informationen: 
EUH066  Wiederholte Exposition kann zu Austrocknung oder Rissbildung der Haut führen. 
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2.3. Sonstige Risiken 
 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung: 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / INFORMATIONEN ÜBER INHALTSSTOFFE 
 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar. 
 
3.2. Gemische 
 
Beschreibung:  
Gemisch aus den unten aufgeführten Stoffen mit unschädlichen Bestandteilen. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 123-86-4 

EINECS: 204-658-1 

Reg. nr.: 01-2119485493-29 

N-Butylacetat 25-50% 

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 

CAS: 108-65-6 

EINECS: 203-603-9 

Reg. nr.: 01-2119475791-29 

2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-<10% 

Flam. Liq. 3, H226 

CAS: 64742-95-6 

EG-Nummer: 918-668-5 

Reg.nr.: 01-2119455851-35 

C9-Kohlenwasserstoffe, Aromaten * 1-<2,5% 

Flam. Liq. 3, H226;d~_ Asp. Tox. 1, H304;d~_ Aquatic Chronic 2, H411;d~_ STOT SE 3, H335-H336, 

EUH066 

CAS: 112-07-2 

EINECS: 203-933-3 

Reg.nr.: 01-2119475112-47 

2-Butoxyethylacetat * 1-<2,5% 

Akutes Tox. 4, H302; Akutes Tox. 4, H312; Akutes Tox. 4, H332 

Zusätzliche Hinweise: Die vollständige Bedeutung der Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 des Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen. 
 
 
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise*: Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sollte sofort ausgezogen werden. 
 
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen, bei Notfällen Arzt rufen. 
Bei Berührung mit der Haut: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Augenlidern mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. 
Nach dem Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen der Exposition 
Keine weiteren relevanten Daten verfügbar*. 
 
Auswirkungen der Exposition: Die wichtigsten akuten und verzögerten Symptome und Wirkungen der Exposition sind auf dem Etikett (siehe 
Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 des Sicherheitsdatenblattes beschrieben. 
 
4.3. Angabe einer eventuell erforderlichen sofortigen ärztlichen Betreuung und besonderen Behandlung 
Keine Daten verfügbar. 

 
 
ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. Feuerlöschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden. 
Löschmittel aus Sicherheitsgründen nicht geeignet: Starker Wasserstrahl. 
 
5.2. Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch 
Keine Daten verfügbar. 
 
5.3. Informationen für die Feuerwehren 
Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
 
ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNFALLBEDINGTER FREISETZUNG 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren 
Tragen Sie Schutzkleidung. Ungeschützte Personen an einen sicheren Ort bringen.*. 
 
6.2. Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser versickern lassen. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, säurebindendes Material, Universalbindemittel, Sägemehl) auffangen. 
Kontaminiertes Material als Abfall gemäß Punkt 13* entsorgen. Für ausreichende Belüftung sorgen*. 
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6.4. Verweise auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes für Informationen zur sicheren Handhabung. Siehe Abschnitt 8 des Blattes für Informationen 
über persönliche Schutzausrüstung. Siehe Abschnitt 13 des Blattes für Informationen über den Umgang mit Abfällen. 
 
 
ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen*. Sprühen vermeiden*. 
 
Leitlinien für den Brand- und Explosionsschutz: 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Treffen Sie Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung. 
 
7.2. Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten 
 
Lagerung: 
Anforderungen an Lagerung und Behälter: Keine besonderen Anforderungen. 
Informationen zur Lagerung in gemeinsamen Lagern: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
Zusätzliche Informationen zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 
Speicherklasse: 3 
 
7.3. Spezifische Endverwendung(en) 
Keine Daten verfügbar. 
 
 
ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 

8.1. Kontrollparameter 
 

Bestandteile mit festgelegten Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 

123-86-4 Butylacetat * 

NDS MAK: 720 mg/m³ * 

WEL: 240 mg/m³ * 

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-2-acetat 

NDS MAK: 520 mg/m³ 

WEL: 260 mg/m³ 

Haut * 

112-07-2 2-Butoxyethylacetat * 

NDS  

 

MAK: 300 mg/m3 

WEL: 100 mg/m3 
Haut 

 
Zusätzliche Informationen: Grundlage hierfür waren die derzeit geltenden Listen. (Journal of Laws 2014. 817 mit Änderungen)*. 
 
8.2. Begrenzung der Exposition 
 
Individuelle Schutzmaßnahmen: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Verschmutzte, getränkte Kleidung 
sofort ausziehen*. 
 
Schutz der Atemwege: 

  
Verwenden Sie bei kurzzeitiger oder geringer Exposition einen Atemschutzfilter.  
Bei intensiver oder längerer Exposition Umluft-unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
 
Handschutz*: 
Aufgrund fehlender Studien wurden keine Empfehlungen für das Material von Handschuhen für die Handhabung des Produkts/der 
Zubereitung/des Gemischs abgegeben.  
Auswahl des Handschuhmaterials unter Berücksichtigung der Durchbruchzeiten, der Durchdringungsraten und der Degradation*. 
 

Schutzhandschuhe*. 
 
Material des Handschuhs: 
Das Handschuhmaterial muss wasserdicht und beständig gegenüber dem Produkt/Stoff/Zubereitung sein. 
Die Wahl des geeigneten Handschuhs hängt nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen ab und ist von 
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da es sich bei dem Produkt um eine Zubereitung aus mehreren Stoffen handelt, kann die 
Beständigkeit des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss daher vor der Verwendung getestet werden. 
 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: 
Die genaue Durchbruchszeit muss vom Schutzhandschuhhersteller festgelegt und eingehalten werden. 
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Augenschutz: 

 Dicht anliegende Brille. 
 
 
ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1. Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften 
 
Erscheinungsbild:   
Form:  flüssig  
Farbe:  Wie in der Produktspezifikation angegeben 
Geruch:  Charakteristisch 
Geruchsschwelle:  Nicht angegeben. 
 
Änderung des Zustands: 
Schmelz-/Gefrierpunkt:  Nicht bestimmt. 
Siedepunkt / Siedebereich:  124-128°C (123-86-4 Butylacetat) * 
Entflammbarkeit der Materialien*:  Entflammbares Produkt.  
 
Explosionsgrenzen:  untere: 1,2 Vol%, obere: 7,5 Vol% (123-86-4 Butylacetat) * 
Flammpunkt:  27°C (DIN 53213) *  
Selbstentzündungstemperatur:  315°C (DIN 51794) 
Zersetzungstemperatur:  Nicht angegeben. 
pH-Wert:  Nicht bestimmt. 
 
Viskosität: 
Dynamisch:  Nicht angegeben. 
Kinematisch bei 20°C:  >60 s (ISO 6 mm) * 
 

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Nicht mischbar oder schwierig zu mischen. 
Verteilungskoeffizient (n-Acetylen/Wasser): Nicht bestimmt. 
 
Dampfdruck bei 20°C: 10,7 hPa (123-86-4 Butylacetat) *. 
Dampfdruck bei 50°C: 55 hPa * 
 
Dichte bei 20°C: 0,968 g/cm³ (DIN 53217) * 
Relative Dichte:  Nicht angegeben. 
Dampfdichte:  Nicht angegeben. 
 
9.2. Sonstige Informationen 
 
Erscheinungsbild*: 
Form: . 
 
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit*: 
Temperatur der Verbrennung: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher 

Dampf/Luft-Gemische möglich. 
 
Gehalt an Lösungsmitteln: 
LZO (EC) 49,39 % * 
Gehalt an Partikeln (Gewichts-%): 50,6 % * 
 
Änderung des Zustands*: 
Verdunstungsrate: Nicht bestimmt. 
 
Informationen über physikalische Gefahrenklassen *: 
Sprengstoff:  keine 
Entflammbare Gase:  keine 
Aerosole:  keine 
Oxidierende Gase:  keine 
Gase unter Druck:  keine 
Entzündbare Flüssigkeiten:  Entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. 
Entzündbare feste Stoffe:  keine 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische:  keine 
Pyrophore Flüssigkeiten:  keine 
Pyrophore Feststoffe:  keine 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische:  keine 
Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser folgende  
Stoffe freisetzen brennbare Gase:  keine 
Oxidierende Flüssigkeiten:  keine 
Oxidierende Feststoffe:  Keine 
Organische Peroxide:  keine 
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Stoffe, die die Korrosion von Metallen verursachen:  keine 
Desensibilisierte Sprengstoffe:  keine 
 
 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. Reaktivität 
Keine Daten verfügbar. 
 
10.2. Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Eine Zersetzung findet nicht statt, wenn das Produkt entsprechend den 
Spezifikationen verwendet wird. 
 
10.3. Möglichkeit von gefährlichen Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Siehe Abschnitt 7.1. * 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine Daten verfügbar. 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Kohlenmonoxid. 
 
 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
 

11.1. Informationen zu den Gefahrenklassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*  
 
Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. * 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Keimzell-Mutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Toxische Wirkungen auf Zielorgane - einmalige Exposition: Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
Toxische Wirkungen auf Zielorgane - wiederholte Exposition: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 
ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN 
 
12.1. Toxizität 
Toxizität für Wasserorganismen: Keine Daten verfügbar. 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar. 
 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar. * 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
12.6. Endokrin wirksame Eigenschaften *. 
Informationen über endokrinschädigende Eigenschaften finden Sie in Abschnitt 11. 
 
12.7. Sonstige unerwünschte Wirkungen * 
 
Weitere Umweltberatung (allgemeine Beratung): 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbstbestimmung): begrenzte Wassergefährdung. 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll behandelt werden. Darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
 
 
ABSCHNITT 13: ABFALLBEHANDLUNG 
 
13.1 Methoden der Abfallbeseitigung 
 

Empfehlung: Nicht über den Hausmüll entsorgen. Verhindern, dass das Produkt ins Abwasser gelangt. 
Europäischer Abfallkatalog: 08 01 11 Abfälle von Farben und Lacken, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
Ungereinigte Verpackung: Empfehlung: Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften entsorgen. 
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ABSCHNITT 14: TRANSPORTINFORMATIONEN 
 
14.1. UN-Nummer 
ADR, IMDG, IATA    UN 1263 
 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR      1263 FARBE * 
IMDG, IATA     FARBE * 
 
14.3. Transportgefahrenklasse(n) 
ADR 

 
Klasse      3 (F1) Entzündbare Flüssigkeiten. * 
Benennung    3 
 
IMDG, IATA 

 
Klasse     3 Entzündbare Flüssigkeiten 
Benennung    3 
 
14.4. Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA    III 
 
14.5. Umweltrisiken 
Verschmutzung des Meerwassers:   Nicht 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer 
 
Warnung:     Entflammbare Flüssigkeiten. 
Gefährdungscode (Kemler):   30 

EMS-Nummer:    F-E,S-E 
Kategorie Stauraum   A 
 
14.7. Seetransport in loser Schüttung gemäß IMO-Instrumenten*. 
Nicht anwendbar. 
 
Transport / Zusätzliche Informationen: 
ADR: 
Begrenzte Mengen (LQ)    5 L * 
Kategorie Transport    3 
Code für Verkehrsbeschränkungen in Tunneln: D/E 
Anmerkungen:      < 450 l: 2.2.3.1.5 ADR *. 
 
IMDG: 
Begrenzte Mengen (LQ)     5L 
Anmerkungen:      <30 l: 2.2.3.5 IMDG-Code *. 
 
UN (Vereinte Nationen) Modellvorschriften:  UN 1263, FARBE, 3, III 
 
 
ABSCHNITT 15: RECHTLICHE INFORMATIONEN 
 
15.1. Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
Gesetze und Vorschriften*: 
• VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
Straßen- und Schienenverkehr ADR/RID gemäß der Regierungserklärung vom 28. Mai 2013 zum Inkrafttreten der Änderungen der 
Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), 
unterzeichnet in Genf am 30. September 1957 (GBl. 2013, Nr. 815) und das Gesetz vom 28. März 2003 über den Eisenbahnverkehr - 
konsolidierte Fassung (GBl. Nr. 86, Nr. 789, mit Änderungen). 

• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), Amtsblatt der Europäischen Union L 396 vom 30. Dezember 2006, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
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• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der geänderten Fassung.  

• Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH).  

• Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter 
Richtlinien in der geänderten Fassung. 

• Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle in 
der geänderten Fassung. 

Elemente des GHS-Etiketts. 
 
Richtlinie 2012/18/EU des Rates: 
Angegebene gefährliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt. 
Seveso-Kategorie P5c FLÜSSIGKEITEN 
Schwellenwerte (in Tonnen) für die Anwendung der Vorschriften für Betriebe der oberen Klasse: 5000 t 
Schwellenmengen (in Tonnen), die die Anwendung der Anforderungen für Betriebe der oberen Klasse nach sich ziehen: 50000 t 
 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 
 
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten - 
Anhang II*: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt. 
 
Länderspezifische Vorschriften: 
Zusätzliche Einstufung nach der Gefahrstoffverordnung Anhang II*: 
Klasse  Anteil in % 
NK  50-100 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden. 
 
 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE INFORMATIONEN 
Die Daten beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand, bestimmen aber nicht abschließend die Produktionsmerkmale und können keine 
rechtsverbindlichen Verträge begründen. 
 
Einschlägige Ausdrücke: 
H226  Entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. 
H302 * Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
H304  Es kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H312 *  Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. 
H332 * Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 
H335  Es kann die Atemwege reizen. 
H336  Es kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
H411  Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
EUH006 * Wiederholte Exposition kann zu trockener oder rissiger Haut führen. 
 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*: 
Gemäß der Richtlinie Nr. 1272/2008 (EU) basiert die Einstufung eines Gemischs auf einer Berechnungsmethode unter Verwendung von 
Materialdaten. 
 
Abkürzungen und Akronyme:  
RID:  Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene (Ordnung für die internationale 

Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene) 
ICAO:  Internationale Zivilluftfahrt-Organisation. 
ADR:   Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Europäisches Übereinkommen 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 
IMDG:   Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
IATA:   Internationaler Luftverkehrsverband 
GHS:   Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
EINECS:   Europäisches Inventar der auf dem Markt vorhandenen Chemikalien 
ELINCS:   europäische Liste der notifizierten Chemikalien 
CAS:   Chemical Abstracts Service (eine Abteilung der American Chemical Society) 
VOC:   Flüchtige organische Verbindungen, Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
PBT:   persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
vPvB:   sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
Flam. Liq. 3:  Entzündbare flüssige Stoffe - Kategorie 3 
Akutes Tox. 4*:  Akute Toxizität, Kat. 4. 
STOT SE 3:  Toxische Wirkungen auf Zielorgane (einmalige Exposition) - Kategorie 3. 
Asp. Tox. 1:  Aspirationsgefahr - Kategorie 1 
Aquatic Chronic 2:  Gefährdung der aquatischen Umwelt - langfristiges Risiko für die aquatische Umwelt - Kategorie 2. 
 
Änderungen des Sicherheitsdatenblattes:  
Aktualisierung in Abschnitten:  
9: Umformulierung des Titels: Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften 

11: Neuformulierung des Titels von Unterabschnitt 11.1: Informationen über Gefahrenklassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
12: Neuer Unterabschnitt 12.6: Endokrin wirksame Eigenschaften. 
14: Änderung des Wortlauts von Unterabschnitt 14.7: Seetransport in loser Schüttung in Übereinstimmung mit IMO-Instrumenten. 
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Änderungen des Inhalts der Punkte:  
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.4, 11.1, 12.4, 12.6, 12.7, 14.2, 14.3, 14.7, 15.1, 16.  
Allgemeines Update. 
 
Nummer des Sicherheitsdatenblattes: 06-1D5E-0123-V5 


