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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
RUBBER PROTEX PLUS
UFI: NP01-Q0NC-200Y-W5SA

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Powłoka bitumiczna do zastosowań profesjonalnych.*

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki*

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 3
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL

Tel.: +48 34 329 45 03
Numer rejestracyjny: 000029202

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty: ranal@ranal.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)*
Tel: +48 34 329 45 03 (od 8.00 do 15)

SEKCJA 2:  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

GHS02
Flam. Liq. 3, H226 Łatwopalna ciecz i pary.

GHS07
STOT SE 3, H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Aquatic Chronic 3, H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga. 

Elementy oznakowania określające rodzaj zagrożenia:
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty 
Węglowodory,C9,aromatyczne węglowodory

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. 

Nie palić.
P260 Nie wdychać mgły /par /rozpylonej cieczy. 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 

powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć / lekarzem. 
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawa.
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Dodatkowe informacje:
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

2.3. Inne zagrożenia

Wyniki oszacowania PBT i vPvB:
PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3:  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Opis: Mieszanina bitumów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków.
Składniki niebezpieczne:
CAS: 8052-42-4
Numer WE: 232-490-9
Nr Rej.: 01-2119480172-44

Asfalt
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy

25-<50%

Numer WE: 919-857-5
Nr Rej.: 01-2119463258-33

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty
10-<25%

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, EUH066
CAS: 128601-23-0
Numer WE: 918-668-5
Nr Rej.: 01-2119455851-35

Węglowodory,C9,aromatyczne węglowodory
Składający się z: 98-82-8 izopropylobenzen <0,099%*); 71-43-2 benzen (<0,1%) 10-<25%
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066

CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Nr Rej.: 01-2119457610-43

Etanol
1-<2,5%Flam. Liq. 2, H225

Konkretny limit koncentracji: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %

Informacje dodatkowe: Pełna treść zwrotów zagrożenia podana jest w sekcji 16 Karty.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. 
Po styczności ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.*
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. 
Po przełknięciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak informacji.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak informacji.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub mgła wodna. Większe pożary gasić rozproszoną wodą lub pianą odporną na działanie 
alkoholi.
Środki gaśnicze niewłaściwe ze względów bezpieczeństwa: Silny strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak informacji.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Sprzęt ochronny: Ochrona dróg oddechowych.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ochrony, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze. Nie dopuścić do przeniknięcia do 
kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
Nie zmywać wodą ani wodnymi środkami myjącymi.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje odnośnie środków ochrony osobistej – patrz sekcja 8 Karty.
Informacje odnośnie postępowania z odpadami – patrz sekcja 13 Karty. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać rozpylania.

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 
Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.
Przedsięwziąć środki przeciwko ładunkom elektrostatycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie:
Wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia magazynowe i pojemniki: Brak specjalnych wymagań.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków przechowywania: Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych.

7.3. Szczególne zastosowania(a) końcowe
Brak informacji.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI KONTROLI INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
8052-42-4 Asfalt
NDS NDSCh: 10 mg/m³    NDS: 5 mg/m³ frakcja wdychalna
64-17-5 etanol
NDS                                NDS: 1900 mg/m³
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty 
NDS  NDSCh: 900 mg/m³ NDS: 300 mg/m³   (benzyna do lakierów)
128601-23-0 Węglowodory,C9,aromatyczne węglowodory
NDS                                NDS: 100 mg/m³ (RCP / ACGIH)

Informacje dotyczące przepisów prawnych NDS: Dz.U. 2024 poz. 1017, 10.07.24*

Wartości DNEL
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty
Ustne DNEL Długoterminowe-Ogólnoustrojowe 125 mg/kg mc/dzień (Konsument)
Skórne DNEL Długoterminowe- Ogólnoustrojowe 125 mg/kg mc/dzień (Konsument)

208 mg/kg mc/dzień (pracownik)
Wdechowe DNEL Długoterminowe- Ogólnoustrojowe 185 mg/m3 (Konsument)

871 mg/m3 (pracownik)
128601-23-0 Węglowodory, C9, aromatyczne węglowodory
Ustne DNEL Długoterminowe- Ogólnoustrojowe 11 mg/kg mc/dzień (Konsument)
Skórne DNEL Długoterminowe- Ogólnoustrojowe 11 mg/kg mc/dzień (Konsument)

25 mg/kg mc/dzień (pracownik)
Wdechowe DNEL Długoterminowe- Ogólnoustrojowe 32 mg/m3 (Konsument)

100 mg/m3 (pracownik)

Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne: 

Ogólne środki ochrony i higieny:
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. 
Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.
Wentylacja ogólna.

Ochrona dróg oddechowych:
Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
Filtr A2/P2 

Ochrona rąk:
Stosować rękawice do ochrony przed substancjami chemicznymi zgodnie z normą EN 374. 

Rękawice ochronne.
Rękawice odporne na rozpuszczalniki.
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Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

Materiał rękawic:
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. 
Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można 
wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Kauczuk nitrylowy.
Zalecana grubość materiału:  0,5 mm.

Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice:
Do ciągłego kontaktu zalecamy rękawice o czasie przebicia co najmniej 240 min., przy czym preferowany jest czas przebicia dłuższy niż 480 
min. Przy krótkotrwałym kontakcie lub dla ochrony przed zachlapaniem obowiązują te same zalecenia. Jesteśmy świadomi, że odpowiednie 
rękawice oferujące ten poziom ochrony mogą nie być dostępne. W takim przypadku dopuszczalny jest krótszy czas przebicia pod warunkiem, 
że przestrzegane są procedury dotyczące konserwacji i terminowej wymiany. Grubość rękawic nie jest dobrym miernikiem ich odporności na 
substancję chemiczną, ponieważ zależy ona od dokładnego składu materiału, z którego wykonane są rękawice.
Dokładny czas przebicia powinien zostać określony przez producenta rękawic i należy go przestrzegać.

Ochrona oczu lub twarzy:

Szczelne okulary ochronne
Okulary ochronne (EN-166).

Ochrona ciała:
Stosować ubranie ochronne (EN-13034/6).
Zaleca się stosowanie odzieży antystatycznej, odpornej na chemikalia i oleje oraz obuwia ochronnego. (EN1149; EN340&EN ISO 13688;   
13034-6). 

Kontrola narażenia środowiska:
Użyć odpowiedniego pojemnika, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz
Kolor: czarny
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: nie określono
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie określono
Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatury wrzenia: 165-181°C (128601-23-0 Węglowodory, C9, aromatyczne węglowodory)
Palność materiałów: produkt łatwopalny
Dolna granica wybuchowości: 0,6 Vol %
Górna granica wybuchowości: 15 Vol %
Temperatura zapłonu: 38°C (128601-23-0 Węglowodory,C9,aromatyczne węglowodory)* 
Temperatura samozapłonu: 270 °C (64742-48-9 Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% 

aromatycznych substancji)
pH: nie dotyczy; mieszanina jest niepolarna /aprotonowa
Lepkość kinematyczna w 40°C: 3800 mm2/s
Lepkość dynamiczna w 20°C: 9000 mPas
Rozpuszczalność (woda): nie jest mieszalny lub trudno się miesza
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość 
współczynnika log): nie określono
Prężność pary w 20°C: 3 hPa (64742-48-9 Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% 

aromatycznych substancji
Gęstość w 20°C: 1,04 g/cm³ 
Gęstość względna nie określono
Gęstość par nie określono

9.2. Inne informacje 

Forma: lepki

Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa:
Temperatura palenia się: Produkt nie jest samozapalny.
Właściwości wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem, ale możliwe jest powstawanie par/ 

mieszanek powietrza grożących wybuchem.
rozpuszczalniki organiczne: 42,9 %
Zawartość ciał stałych: 55,0 %
Szybkość parowania: nie określono
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Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:
Materiały wybuchowe brak
Gazy łatwopalne brak
Aerozole brak
Gazy utleniające brak
Gazy pod ciśnieniem brak
Płyny łatwopalne Łatwopalna ciecz i pary.
Łatwopalne ciała stałe brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekłe piroforyczne brak
Substancje stałe piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się brak
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie 
z wodą emitują gazy łatwopalne brak
Substancje ciekłe utleniające brak
Substancje stałe utleniające brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujące korozję metali brak
Odczulone materiały wybuchowe brak

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ    

10.1. Reaktywność 
Brak informacji.

10.2. Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać: Rozkład termiczny nie następuje, jeśli produkt jest używany zgodnie ze specyfikacją.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać 
Brak informacji.

10.5. Materiały niezgodne:
Brak informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE    

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Wartości LD/LC50 istotne dla klasyfikacji:
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty
Ustne LD50 >5000 mg/kg (Szczur) (Ostra toksyczność doustna)
Skórne LD50 3160 mg/kg (Królik) (Ostra toksyczność skórna)

Wdechowe LC50 (4h) LC50 (4h) 
>4951 mg/l (Szczur)
4951 mg/m3 (Szczur)

128601-23-0 Węglowodory, C9, aromatyczne węglowodory
Ustne LD50 3492 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 >3160 mg/kg (Królik)
Wdechowe LC50 (4h) >6193 mg/l (Szczur) (Ostra toksyczność inhalacyjna)

Działanie żrące/drażniące na skórę: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie rakotwórcze: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: żaden ze składników nie znajduje się na liście.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1. Toksyczność

Toksyczność wodna:
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty
EL0 (48 h) 1000 mg/l (Daphnia magna)
NOERL (72 h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72 h) >1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96 h) >1000 mg/l (Onc)
128601-23-0 Węglowodory, C9, aromatyczne węglowodory 
NOERL (72 h) 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (48 h) 3,2 mg/l (Daphnia magna)
LL50 (96 h) 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie łatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania* 

Uwaga: Szkodliwy dla ryb. 

Dalsze wskazówki ekologiczne: 
Wskazówki ogólne:
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy 
przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża. Szkodliwy dla organizmów wodnych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Europejski katalog odpadów:
08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
HP 3 Łatwopalny.
HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją.
HP 14 Ekotoksyczny

Opakowanie zanieczyszczone:
Zalecenie: Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, AND, IMDG, IATA* UN 1139

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, AND UN1139 POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR*
IMDG, IATA COATING SOLUTION

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR, IMDG, IATA

Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe.
Nalepka 3
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ADN
Klasa ADN/R 3 Materiały zapalne ciekłe.

14.4. Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA III

14.5. Zagrożenia dla środowiska: 
Zanieczyszczenia morskie: Tak

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Uwaga: Materiały zapalne ciekłe.

Numer rozpoznawczy zagrożenia (Liczba Kemlera): 30
Numer EMS: F-E,S-E
Kategoria załadunku: E

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania.

Transport/Informacje dodatkowe:
ADR:
Ilości wyłączone (EQ) Kod: E1

Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 1000 ml

Kod ograniczeń przewozu przez tunele D/E
Uwagi > 450 l: 3 F1, III
IMDG  :  
Ilości ograniczone (LQ) 5L
Ilości wyłączone (EQ) Kod: E1

Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml 
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 1000 ml

Uwagi: > 450 l: 3, III

Modelowe Rozporządzenie ONZ UN 1139 POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR, 3, III
 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji  lub mieszaniny

Dyrektywa Rady 2012/18/UE:
Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I: żaden ze składników nie znajduje się na liście.
Kategoria Seveso: P5c CIECZE ŁATWOPALNE
Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku: 5000 t
Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku: 50000 t
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII: Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym - Załącznik II: żaden ze składników nie znajduje się na liście.

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148:
Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCEOGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów 
wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust.3): żaden ze składników nie znajduje się na liście.

Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA: żaden ze składników nie 
znajduje się na liście.
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych: żaden ze składników nie znajduje się na liście.
Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a 
państwami trzecimi: żaden ze składników nie znajduje się na liście.

Pozostałe przepisy:*
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022.1816).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 wraz z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2024 poz. 927 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020, poz. 10).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(tj. Dz. U. 2023, poz. 419 wraz z późń. zm.).
Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code
IATA Dangerous Goods Regulations

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 
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Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Podane informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji jakichkolwiek specyficznych cech produktu i nie 
mogą być podstawą prawomocnej umowy.

Zwroty mające odniesienie do produktu:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
 Właściwości fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja opiera się na wynikach badanych mieszanin. Zagrożenia dla zdrowia, Zagrożenia dla 
środowiska: Metoda klasyfikacji mieszanin na podstawie składników mieszaniny (wzór sumy).

Skróty i akronimy:
ADR: Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych.
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych.
GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.
EINECS: Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym.
ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych.
CAS: Chemical Abstracts Service (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego).
DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (REACH).
PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian (REACH).
LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent.
LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent.
PBT: Trwały, Wykazujący zdolności do bioakumulacji i toksyczny.
vPvB: Bardzo trwały i wykazujący bardzo duże zdolności do bioakumulacji.
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartości oszacowanej toksyczności ostrej)
Flam. Liq. 2 Ciecze łatwopalne, kat. 2.
Flam. Liq. 3: Ciecze łatwopalne, kat. 3.
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) , kat. 3.
Asp. Tox. 1: Zagrożenie aspiracją, kat. 1.
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2 
Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy, kat.2

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki zostały oznaczone symbolem *.
Zmiany w treści punktów: 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 8.1; 9.1; 12.2; 14.1; 14.2; 15.1; 16; aktualizacja ogólna, zmiany redakcyjne.

Numer Karty Charakterystyki: 03-1N6L-0426-V2.


